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TRAKTIONSBATTERIER, FRITT
VENTILERADE
Serie DCB

DCB605-6 
Traktionsbatteri, Pro-Spec

6, 8, eller 12 V
Mycket bra vid cyklisk drift
Designade för att klara djupurladdningar

Produktbeskrivning

Yuasas Pro-Spec serie består av fritt ventilerade blybatterier designade speciellt för att klara applikationer där det ställs höga krav på batteriets
cyklingstålighet och djupurladdningskapacitet, d.v.s. ofta återkommande ur- och uppladdningar.
 
Batteriets konstruktion ger en hög kapacitet i en mindre kapsling och den unika separatortekniken minskar självurladdningen och ökar lagringstiden.
Kapacitetsområdet sträcker sig från 210 Ah till 260 Ah för 6 V, 170 Ah till 240 Ah för 8 V och finns även i utförandet 12 V 150 Ah.
 
Applikationsexempel:

El- och golfbilar
Liftar
Städmaskiner
Truckar

TEKNISK DATA

Mått

Vikt 27 kg

Längd 259 mm

Bredd 179 mm

Höjd 273 mm

Egenskaper

Celltyp Gallerplatta

Kapacitet C20 210 Ah

Kapacitet 210 Ah

Spänning 6 V

Utförande



Material Hölje Polypropylen
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